
10 VK Systems PLC 
+41 44 970 20 00

info@vk-systems.ch
www.vk-systems.ch

LÍNEA UFS
Mandril de precisión con mandídulas de 6 u 8, de acero inoxidable

Acero inoxidable y endurecido / lijado al vacío

juego de mandíbulas ufs completas (prensado interior y exterior)

Resúmen de datos técnicos y orden

Tamaños 55 70 100 150

a1

Rango de prensado exteriores

1 - 16 1 - 24 1 - 37 1 - 48

a2 25 - 39 28 - 50 34 - 69 51 - 98

a3 38 - 52 44 - 66 57 - 92 78 - 125

a4 52 - 66 56 - 78 68 - 103 104 - 151

i1

Rango de prensado interiores

15 - 29 14 - 37 19 - 55 32 - 79

i2 28 - 42 26 - 50 36 - 72 70 - 117

i3 41 - 55 42 - 65 60 - 96 95 - 142

F Altura desde cuerpo del mandril 9 10,5 14,5 18,5

H Altura máxima 10 11,5 15,5 19,5

L Largo total 24,5 26 38,5 60

S Altura de escalón 2 2,3 2,8 4

Ancho de mandíbula 8 10 12 18

N° de orden (sin mandril) UFS.055.014 UFS.070.014 UFS.100.014 UFS.150.014


