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LINIE DGA
3-Backen Schnellspannfutter aus Aluminium

rostfrei, Edelstahl und vakuumgehärtet / geschliffen

backensatz 3 dga complete (innen- und aussenspannung)

Technische Daten und Bestellübersicht

Baugrösse
160 240 320 400

a1

Spannbereich outside

1 - 81 1 - 121 4 - 160 5 - 220

a2 25 - 105 30 - 149 37 - 197 48 - 268

a3 57,5 - 137 100 - 238 112 - 272 143 - 363

a4 96 - 175 170 - 288 182 - 342 228 - 448

- 248 - 408 308 - 528

i1

Spannbereich inside

25 - 105 35 - 155 40 - 200 50 - 270

i2 62,5 - 142,5 105 - 225 105 - 265 130 - 350

i3 95 - 175 175 - 295 175 - 335 215 - 220

- 250 - 410 310 - 530

F Höhe ab Futterkörper 28,5 41 50 65

H Gesamthöhe 35 50 55 72,5

L Gesamtlänge 58 100 140 175

S Stufenhöhe 7,5 10 10 12,5

Backenbreite 14,7 24,7 - -

Bestell-Nr. (ohne Futter) DGA.160.114 DGA.240.114 DGA.320.114 DGA.400.114


