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Línea UFS
Todos los mandriles de la línea UFS están fabricados 
en acero inoxidable.
UFS es muy plano, ligero y disponible en mandíbulas 
de 3-, 6- y 8-.

Las mandíbulas de la línea UFS se deslizan 
ligeramente y son continuamente ajustables.  Debido 
al recubirmiento del espiral de empuje, los mandriles 
tienen un bajo mantenimiento y pueden ser usados 
en para erosión y tecnología alimenticia y médica.
Las mandíbulas son endurecidas y pulidas al vacío.

Las funciones de apretado y aflojado se ejercen al 
dar vuelta a la espiral a mano o con la varilla.

Concentricidad Exactitud repetitiva Holgura lateral

0,02mm 0,005mm 0,01mm

Aplicación

Erosivo

Ingeniería de fabricación

Trituración

Tecnología de medición

Automatización

Mandril de precisión
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RESUMEN DE ORDEN 
Línea UFS

Mandril de precisión 

Artículo Asignación Resúmen de entrega

3 mandíbulas de acero inoxidable para erosionar, mecánica de precisión, triturar, mediciones y automatización

UFS.055.003 3 Mandriles UFS 55 básico
Mandril con 1 juego de mandíbulas básicas con 
mandíbulas superiores, llave para prensado, desarmador 
TORX®, tornillos de cabeza cilíndrica (acero inoxidable)

UFS.070.003 3 Mandriles UFS 70 básico

UFS.100.003 3 Mandriles UFS 100 básico

UFS.150.003 3 Mandriles UFS 150 básico

UFS.055.004 3 Mandriles UFS 55 completos
Mandril con 1 juego de mandíbulas básicas y mandíbulas 
superiores reversibles para prensado interior y exterior, 
llave para prensado, desarmador TORX®, tornillos de cabeza 
cilíndrica (acero inoxidable)

UFS.070.004 3 Mandriles UFS 70 completos

UFS.100.004 3 Mandriles UFS 100 completos

UFS.150.004 3 Mandriles UFS 150 completos

UFS.055.005 3 Mandriles UFS 55 bloc
Mandril con 1 juego básico y mandíbulas de bloc, llave 
para prensado, desarmador TORX®, tornillos de cabeza 
cilíndrica (acero inoxidable)

UFS.070.005 3 Mandriles UFS 70 bloc

UFS.100.005 3 Mandriles UFS 100 bloc

UFS.150.005 3 Mandriles UFS 150 bloc

6 o 8 mandíbulas de acero inoxidable para erosionar, mecánica de precisión, triturar, medir y automatización

UFS.055.000 6 Mandriles UFS 55 básico
Mandril con 1 juego de mandíbulas básicas con 
mandíbulas superiores, llave para prensado, desarmador 
TORX®, tornillos de cabeza cilíndrica (acero inoxidable)

UFS.070.000 6 Mandriles UFS 70 básico

UFS.100.000 6 Mandriles UFS 100 básico

UFS.150.000 8 Mandriles UFS 150 básico

UFS.055.001 6 Mandriles UFS 55 completos
Mandril con 1 juego de mandíbulas básicas y mandíbulas 
superiores reversibles para prensado interior y exterior, 
llave para prensado, desarmador TORX®, tornillos de cabeza 
cilíndrica (acero inoxidable)

UFS.070.001 6 Mandriles UFS 70 completos

UFS.100.001 6 Mandriles UFS 100 completos

UFS.150.001 8 Mandriles UFS 150 completos

UFS.055.002 6 Mandriles UFS 55 bloc

Mandril con 1 juego básico y mandíbulas de bloc, llave 
para prensado, desarmador TORX®, tornillos de cabeza 
cilíndrica (acero inoxidable)

UFS.070.002 6 Mandriles UFS 70 bloc

UFS.100.002 6 Mandriles UFS 100 bloc

UFS.150.002 8 Mandriles UFS 150 bloc
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RESUMEN DE ORDEN 
Línea UFS

Mandíbulas 

Artículo Asignación información

mandíbulas de prensado para línea ufs

UFS.055.013 3 mandíbulas para prensado UFS 55 completos
Mandíbulas superiores reversibles para 
prensado interior y exterior (endurecido / 
triturado)

UFS.070.013 3 mandíbulas para prensado UFS 70 completos

UFS.100.013 3 mandíbulas para prensado UFS 100 completos

UFS.150.013 3 mandíbulas para prensado UFS 150 completos

UFS.055.014 Juego de 6 mandíbulas UFS 55 completos

Mandíbulas superiores reversibles para 
prensado interior y exterior (endurecido / 
triturado)

UFS.070.014 Juego de 6 mandíbulas UFS 70 completos

UFS.100.014 Juego de 6 mandíbulas UFS 100 completos

UFS.150.014 Juego de 6 mandíbulas UFS 150 completos

UFS.055.020 3 mandíbulas para prensado UFS 55 bloc

Mandíbulas de Bloque blando fabricadas en 
acero inoxidable

UFS.070.020 3 mandíbulas para prensado UFS 70 bloc

UFS.100.020 3 mandíbulas para prensado UFS 100 bloc

UFS.150.020 3 mandíbulas para prensado UFS 150 bloc

UFS.055.019 Juego de 6 mandíbulas UFS 55 bloc

Mandíbulas de Bloque blando fabricadas en 
acero inoxidable

UFS.070.019 Juego de 6 mandíbulas UFS 70 bloc

UFS.100.019 Juego de 6 mandíbulas UFS 100 bloc

UFS.150.019 Juego de 6 mandíbulas UFS 150 bloc



6 VK Systems PLC 
+41 44 970 20 00

info@vk-systems.ch
www.vk-systems.ch

LÍNEA UFS
Mandril de precisión, 3 mandíbulas, en acero inoxidable

Mandril de prensado rápido, linbre de oxidación, acero inoxidable

 construcción plana y ligera con mandíbulas básicas y superiores

Resúmen de datos técnicos y orden tipo UFS (3 mandíbulas)

Tamaños 55 70 100 150

A 0/+0,01 Interface [mm] 10 11 12 20

B Ancho de mandíbula [mm] 8 10 12 18

C Altura de mandíbula (Estándar) [mm] 9 10,5 14,5 18,5

D Ø orificio central [mm] 8 8 10 16

G Tornillos ara fijación 3 x M3 3 x M3 3 x M4 4 x M5

H Altura sin mandíbulas [mm] 14 16 18,5 21,5

L Largo de hilo [mm] 5,75 4,5 6,5 5

P Largo de interface [mm] 5 5 5 5

R Exterior-Ø [mm] 58 73 103 153

S Ø máx. de circuito [mm] 73,5 87,5 119,5 183,5

T Círculo de orificio para montura [mm] 14,5 17 18,8 28

Z Orificio de prensado [mm] - 3 5 5

Concentricidad [mm] 0,02 0,02 0,02 0,02

Velocidad máx. de rotación [1/min.] 2500 2500 2000 1500

Tramo de movimiento [mm-Ø] 15 23,5 36,5 47

Peso [kg] 0,3 0,5 1 2,5

N° de orden (sin mandíbulas) UFS.055.000 UFS.070.000 UFS.100.000 UFS.150.000
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LÍNEA UFS
Mandril de precisión, 3 mandíbulas, en acero inoxidable

Acero inoxidable y endurecido / lijado al vacío

juego de 3 Mandíbulas ufs completas (prensado interior y exterior)

Resúmen de datos técnicos y orden 

Tamaños 55 70 100 150

a1

Rango de prensado exteriores

1 - 16 1 - 24 1 - 37 1 - 48

a2 25 - 39 28 - 50 34 - 69 51 - 98

a3 38 - 52 44 - 66 57 - 92 78 - 125

a4 52 - 66 57 - 79 75 - 110 116 - 163

i1

Rango de prensado interiores

14 - 29 14 - 37 19 - 55 32 - 79

i2 27 - 42 26 - 49 36 - 72 70 - 117

i3 50 - 55 42 - 65 60 - 96 95 - 142

F Altura desde cuerpo del mandril 9 10,5 14,5 18,5

H Altura máxima 10 11,5 15,5 19,5

L Largo total 24,5 26 38,5 60

S Altura de escalón 2 2,3 2,8 4

Ancho de mandíbula 8 10 12 18

N° de orden (sin mandril) UFS.055.013 UFS.070.013 UFS.100.013 UFS.150.013
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LÍNEA UFS
Mandril de precisión, 3 mandíbulas, en acero inoxidable

Libre de oxidación, acero inoxidable, suave

juego de 3 Mandíbulas ufs bloc (mandíbulas de block)

Resúmen de datos técnicos y orden

Tamaños 55 70 100 150

F Altura desde cuerpo del mandril 9 10,5 14,5 18,5

H Altura máxima 10 11,5 15,5 19,5

L Largo total 24,5 26 38,5 60

Ancho de mandíbula 8 10 12 18

N° de orden (sin mandíbulas) UFS.055.020 UFS.070.020 UFS.100.020 UFS.150.020
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LÍNEA UFS
Mandril de precisión, mandídulas de 6- u 8-, de acero inoxidable

Mandril de prensado rápido, linbre de oxidación, acero inoxidable

 construcción plana y ligera con mandíbulas básicas y superiores

Resúmen de datos técnicos y orden tipo UFS (6- oder 8-Backenfutter)

Tamaños 55 70 100 150

A 0/+0,01 Interface [mm] 10 11 12 20

B Ancho de mandíbula [mm] 8 10 12 18

C Altura de mandíbula (Estándar) [mm] 9 10,5 14,5 18,5

D Ø orificio central [mm] 8 8 10 16

G Tornillos ara fijación 3 x M3 3 x M3 3 x M4 4 x M5

H Altura sin mandíbulas [mm] 14 16 18,5 21,5

L Largo de hilo [mm] 5,75 4,5 6,5 5

P Largo de interface [mm] 5 5 5 5

R Exterior-Ø [mm] 58 73 103 153

S Ø máx. de circuito [mm] 73,5 87,5 119,5 183,5

T Círculo de orificio para montura [mm] 14,5 17 18,8 28

Z Orificio de prensado [mm] - 3 5 5

Concentricidad [mm] 0,02 0,02 0,02 0,02

Velocidad máx. de rotación [1/min.] 2500 2500 2000 1500

Tramo de movimiento [mm-Ø] 15 23,5 36,5 47

Peso [kg] 0,3 0,5 1 2,5

N° de orden (sin mandíbulas) UFS.055.000 UFS.070.000 UFS.100.000 UFS.150.000
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LÍNEA UFS
Mandril de precisión con mandídulas de 6 u 8, de acero inoxidable

Acero inoxidable y endurecido / lijado al vacío

juego de mandíbulas ufs completas (prensado interior y exterior)

Resúmen de datos técnicos y orden

Tamaños 55 70 100 150

a1

Rango de prensado exteriores

1 - 16 1 - 24 1 - 37 1 - 48

a2 25 - 39 28 - 50 34 - 69 51 - 98

a3 38 - 52 44 - 66 57 - 92 78 - 125

a4 52 - 66 56 - 78 68 - 103 104 - 151

i1

Rango de prensado interiores

15 - 29 14 - 37 19 - 55 32 - 79

i2 28 - 42 26 - 50 36 - 72 70 - 117

i3 41 - 55 42 - 65 60 - 96 95 - 142

F Altura desde cuerpo del mandril 9 10,5 14,5 18,5

H Altura máxima 10 11,5 15,5 19,5

L Largo total 24,5 26 38,5 60

S Altura de escalón 2 2,3 2,8 4

Ancho de mandíbula 8 10 12 18

N° de orden (sin mandril) UFS.055.014 UFS.070.014 UFS.100.014 UFS.150.014
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LÍNEA UFS
Mandril de precisión con mandídulas de 6 u 8, de acero inoxidable

Libre de oxidación, acero inoxidable, suave

juego de mandíbulas ufs bloc (mandíbulas de block)

Resúmen de datos técnicos y orden

Tamaños 55 70 100 150

F Altura desde cuerpo del mandril 9 10,5 14,5 18,5

H Altura máxima 10 11,5 15,5 19,5

L Largo total 24,5 26 38,5 60

Ancho de mandíbula 8 10 12 18

N° de orden (sin mandril) UFS.055.019 UFS.070.019 UFS.100.019 UFS.150.019
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RESUMEN DE ORDEN 
Línea UFS Mandril de Anillo

Prensado ajustado a la forma con mandril de anillo, acero inoxidable 

Artículo Asignación Resúmen de entrega

mandril de acero inoxidable de 6 o 8 mordazas

UFS.055.000 6 Mandriles UFS 55 básico
Mandril con 1 juego de mandíbulas básicas con mandíbulas 
superiores, llave para prensado, desarmador TORX®, tornillos 
de cabeza cilíndrica (acero inoxidable)

UFS.070.000 6 Mandriles UFS 70 básico

UFS.100.000 6 Mandriles UFS 100 básico

UFS.150.000 8 Mandriles UFS 150 básico

UFS.055.006 6 Mandriles UFS 55 interiores
Mandril con 1 juego básico y mandíbulas superiores para 
prensado interior, desarmador TORX®, tornillos de cabeza 
cilíndrica (acero inoxidable)

UFS.070.006 6 Mandriles UFS 70 interiores

UFS.100.006 6 Mandriles UFS 100 interiores

UFS.150.006 8 Mandriles UFS 150 interiores

UFS.055.007 6 Mandriles UFS 55 exteriores

Mandril con 1 juego básico y mandíbulas superiores para 
prensado exterior, desarmador TORX®, tornillos de cabeza 
cilíndrica (acero inoxidable)

UFS.070.007 6 Mandriles UFS 70 exteriores

UFS.100.007 6 Mandriles UFS 100 exteriores

UFS.150.007 8 Mandriles UFS 150 exteriores

UFS.055.008 6 Mandriles UFS 55 bloc
Mandril con 1 juego básico y mandíbulas de bloc, llave para 
prensado, desarmador TORX®, tornillos de cabeza cilíndrica 
(acero inoxidable)

UFS.070.008 6 Mandriles UFS 70 bloc

UFS.100.008 6 Mandriles UFS 100 bloc

UFS.150.008 8 Mandriles UFS 150 bloc

UFS.055.009 6 Mandriles UFS 55 combi
Mandril con 1 juego básido de mandíbulas y 2 juegos de 
mandíbulas superiores para prensado interior y exterior, 
llave para prensado, , desarmador TORX®, tornillos de cabeza 
cilíndrica (acero inoxidable)

UFS.070.009 6 Mandriles UFS 70 combi

UFS.100.009 6 Mandriles UFS 100 combi

UFS.150.009 8 Mandriles UFS 150 combi
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RESUMEN DE ORDEN 
Línea UFS Mandril de Anillo

Mandíbulas

Artículo Asignación información

mandíbulas de prensado para línea ufs

UFS.055.021 Juego de 6 mandíbulas UFS 55 interiores

Mandíbulas suaves superiores para prensado 
interior

UFS.070.021 Juego de 6 mandíbulas UFS 70 interiores

UFS.100.021 Juego de 6 mandíbulas UFS 100 interiores

UFS.150.021 Mandíbulas para prensado 8 UFS 150 interiores

UFS.055.022 Juego de 6 mandíbulas UFS 55 exteriores

Mandíbulas suaves superiores para prensado 
exterior

UFS.070.022 Juego de 6 mandíbulas UFS 70 exteriores

UFS.100.022 Juego de 6 mandíbulas UFS 100 exteriores

UFS.150.022 Mandíbulas para prensado 8 UFS 150 exteriores

UFS.055.023 Juego de 6 mandíbulas UFS 55 bloc

Mandibulas de bloc
UFS.070.023 Juego de 6 mandíbulas UFS 70 bloc

UFS.100.023 Juego de 6 mandíbulas UFS 100 bloc

UFS.150.023 Mandíbulas para prensado 8 UFS 150 bloc



14 VK Systems PLC 
+41 44 970 20 00

info@vk-systems.ch
www.vk-systems.ch

LÍNEA UFS
Mandril de anillo fabricado en acero inoxidable

Mandril de prensado rápido, linbre de oxidación, acero inoxidable

prensado en ajuste de forma con mandíbulas básicas y superiores

Resúmen de datos técnicos y orden tipo UFS (6- oder 8-Backenfutter)

Tamaños 55 70 100 150

A 0/+0,01 Interface [mm] 10 11 12 20

B Ancho de mandíbula [mm] 60 60 60 45

C Altura de mandíbula (Estándar) [mm] 9 10,5 14,5 18,5

D Ø orificio central [mm] 8 8 10 16

G Tornillos ara fijación 3 x M3 3 x M3 3 x M4 4 x M5

H Altura sin mandíbulas [mm] 14 16 18,5 21,5

L Largo de hilo [mm] 5,75 4,5 6,5 5

P Largo de interface [mm] 5 5 5 5

R Exterior-Ø [mm] 58 73 103 153

S Ø máx. de circuito [mm] 73,5 87,5 119,5 183,5

T Círculo de orificio para montura [mm] 14,5 17 18,8 28

Z Orificio de prensado [mm] - 3 5 5

Concentricidad (mm) 0.02 0.02 0.02 0.02

Velocidad máx. de rotación [1/min.] 2500 2500 2000 1500

Tramo de movimiento [mm-Ø] 15 23,5 36,5 47

Peso [kg] 0,3 0,5 1 2,5

N° de orden (sin mandíbulas) UFS.055.000 UFS.070.000 UFS.100.000 UFS.150.000
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LÍNEA UFS
Mandril de anillo fabricado en acero inoxidable

Acero inoxidable, graduado, suave

juego de mandíbula ufs interior (prensado interior)

Resúmen de datos técnicos y orden

Tamaños 55 70 100 150

a1 Rango de prensado exteriores 1 - 16 1 - 24 1 - 37 1 - 48

i1 Rango de prensado interiores min. 10 - 25 12,5 - 36 15 - 51 20 - 67

i2 Rango de prensado interiores max. 47 - 62 52,5 - 76 80 - 116 105 - 152

F Altura desde cuerpo del mandril 11 12 14,5 18,5

H Altura máxima 12 13 16 20

L Largo total 27 29,75 44,5 60

S Altura de escalón 1,25 1,5 1,75 2

Ángulo de prensado de mandíbula 60 60 60 45

N° de orden (sin mandril) UFS.055.021 UFS.070.021 UFS.100.021 UFS.150.021
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LÍNEA UFS
Mandril de anillo fabricado en acero inoxidable

Acero inoxidable, graduado, suave

juego de mandíbula ufs exterior (prensado exterior)

Resúmen de datos técnicos y orden

Tamaños 55 70 100 150

a1 Rango de prensado exteriores 1 - 16 1 - 24 1 - 37 1 - 48

i1 Rango de prensado interiores min. 10 - 25 13,5 - 37 15 - 51 20 - 67

i2 Rango de prensado interiores max. 47 - 62 53,5 - 77 80 - 116 105 - 152

F Altura desde cuerpo del mandril 11 12 14,5 18,5

H Altura máxima 12 13 16 20

L Largo total 27 29,75 44,5 60

S Altura de escalón 1,25 1,5 1,75 2

Ángulo de prensado de mandíbula 60 60 60 45

N° de orden (sin mandril) UFS.055.022 UFS.070.022 UFS.100.022 UFS.150.022
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LÍNEA UFS
Mandril de anillo fabricado en acero inoxidable

Libre de oxidación, acero inoxidable, suave

juego de mandíbulas ufs bloc (mandíbulas de block)

Resúmen de datos técnicos y orden

Tamaños 55 70 100 150

F Altura desde cuerpo del mandril 11 12 14,5 18,5

H Altura máxima 12 13 16 20

L Largo total 27 29,75 44,5 60

Ángulo de prensado de mandíbula 60 60 60 45

N° de orden (sin mandril) UFS.055.023 UFS.070.023 UFS.100.023 UFS.150.023
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