UFA

Spannfutter aus Aluminium / Messing

- antimagnetisch
Fiir den Einsatz in der Messtechnik

Rundlaufgenauigkeit 0,03mm

Wiederholgenauigkeit 0,01mm

Planlauf 0,01mm

Messtechnik

Rotationsachse

Baugrossen

70,100, 150

das Wichtigste in Kiirze
o flache und leichte Bauweise
o keine magnetischen Einflisse wahrend

dem Messen

UFA - Prdzisionsspannfutter
o |deal flir die Messtechnik z.B.
Wellenmessgerdte

UFA - Ringspannfutter

e formschliissiges Spannen tber den
gesamten Futterdurchmesser

¢ geeignet flir das Spannen von
dinnwandigen Bauteilen z.B. Ringe

Im Detail

1. Spannbacken aus Messing geschliffen
(Prazisionsspannfutter) oder gedreht
(Ringspannfutter)

2. Spannfutter ausrichten am Futterkorper
(Plan- und Rundlauf)

3. Befestigungsschrauben aus Messing

4. keine magnetischen Einfliisse wahrend
dem Messen

5. ideal flr das Messen von Wellen

6. optional mit verschiedenen Schéften
erhéltlich z.B. zylindrisch (geschliffen)
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